Anderungen der Listenangaben vorbehalten

3D 482

Cnispot®

B\ HPS 111

Halogen-
Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 11°

Typ Benennung Gewicht
kg
HPS 111| Profilscheinwerfer 11° 12,0
far Halogen-Projektionslampe
1000 W 220V
StiftfuBsockel GX 9,5-20
Typ Benennung Gewicht
kg
Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V
PQ 100 Szftf%Brsloc:(e‘I G'X 9,5 —-p20 -
Farbfolie m. Hartpapperahmen 210 x 210 mm
FC 210 Farben entspr. Farbtgte)elle oA
Wechselrah 100X 155 mm
WR 100 fur Zierlgd\rglz:\den und Blackout-Schieber 0,2
Standard-Effekt-Satz, bestehend
VHES Z 7 Zierk;chblenden und 1 Bﬁazl':outa-ussdlieber 0.3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von auBen bedienbaren Blendenschie-
bern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes.
Besonders geeignet als Vorbihnen-Portal- und Briicken-
scheinwerfer.

=

Einsatzfdhig bis ca. 33 m.

Ausfihrung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwin-
dungsfreiem Leichtmetalltrager mit streulichtsicherer, beliif-
teter PreBstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampen-
wechsel lber Scharniere und SchnellverschiuB leicht zu 6ff-
nen ist.

Drehbarer Leichtmetallk&rper zur Aufnahme der 4 unabhéngig
voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer tempe-
raturbestandigen Irisblende sowie dem verstellbaren und aus-
tauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

290 L 710

EMIL NIETHAMMER -

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

In der Abbildungsebene des Geréates befindet sich auBerdem
ein Projektionseinschubfach fir Zierlochblenden oder fir ei-
nen mechanischen Blackout.

Fur die universelle Verwendung fir stehende und hangende
Montage ist das Gerat mit einem Spezialaufthdngebigel mit
Neigungsfeststeller ausgeristet.

Grundausstattung

Profilscheinwerfer mit 2,5 m AnschluBkabel und Schukostek-
ker, Aufhéangebigel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel
und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte

Streuwinkel und axiale Lichtstarke
Streuwinkel: max. 11° — 300 000 cd
Neigungswinkel: = 90°
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Lichtkreisdurchmesser (m)

4 8 12 16 20 24 28

Entfernung (m)
11 500ix -245m, 2501x=347m
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Anderungen der Listenangaben vorbehalten

3D 482

BN HPS 117

Halogen-
Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 17°

Typ Benennung Gewicht
kg
HPS 117| Profilscheinwerfer 17° 11,0
fur Halogen-Projektionslampe
1000 W 220V
StiftfuBsockel GX 3.5-20
Typ Benennung Gewicht
kg
Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V i
PQ100 | infiasockel GX 9.5 — 20
Farbfolie m. Hartpapperahmen 180 x 180 mm
FC 180 Farben entspr. Farbtabelle 0,1
Wechselrahmen 100X 155 mm
WR 100 fiir Zierlochblenden und Blackout-Schieber 0.2
Standard-Effekt-Satz, bestehend aus
VHS5Z 7 Zierlochblenden und 1 Blackout-Schieber 03

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von auBen bedienbaren Blendenschie-
bern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes.
Besonders geeignet als Vorbiihnen-Portal- und Bricken-
scheinwerfer.

Einsatzfdhig bis ca. 27 m.

Ausflihrung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwin-
dungsfreiem Leichtmetalitrager mit streulichtsicherer, beliif-
teter PreBstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampen-
wechsel Uber Scharniere und SchnellverschiuB leicht zu 6ff-
nen ist.

Drehbarer Leichtmetallkdrper zur Aufnahme der 4 unabhingig
voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer tempe-
raturbestédndigen Irisblende sowie dem verstellbaren und aus-
tauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.
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EMIL NIETHAMMER -

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

In der Abbildungsebene des Gerates befindet sich auBerdem
ein Projektionseinschubfach fiir Zierlochblenden oder fir ei-
nen mechanischen Blackout.

Flr die universelle Verwendung fir stehende und hangende
Montage ist das Gerat mit einem Spezialaufhédngebiigel mit
Neigungsfeststeller ausgeristet.

Grundausstattung

Profilscheinwerfer mit 2,5 m AnschiuBkabel und Schukostek-
ker, Authangebligel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel
und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte
Streuwinkel und axiale Lichtstarke
Streuwinkel: max. 17° — 175 000 cd
Neigungswinkel: = 90°
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Lichtkreisdurchmesser (m)

8 12 16 20 24 28

Entfernung (m)
17°500Ix -187m, 2501x-26.3m
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Anderungen der Listenangaben vorbehalten

A\ HPS 123

Halogen-
Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 23°

Typ | Benennung Gewicht |
E kg |
HPS 123! Profilscheinwerfer 23° 11,0
fur Halogen-Projektionslampe |
1000 W 220V 3
| StiftfuBsockel GX 9,5 - 20 ‘
Typ Benennung Gewicht
kg
Hal -Projektionsl 1000 W 220 V
PQ100 |  Sirfiseockel GX 0.5 - 20 =
Farbfolie m. Hart hmen 180 x 180
FC180 |  Eitben entspr Farbtabatie o | 0,1
Wechseirahmen 100 x 155
WR 100 fﬁ?%i:r?ochmggden l).|(nd B{:cg?(out-Schieber 012
Standard-Effekt-Satz, bestehend
VHO5 Z i Zeizdzgchbleidenaund ?SB?acekr:)uta-uSsz:hieber 013

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von auBen bedienbaren Blendenschie-
bern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes.
Besonders geeignet als Vorbithnen-Portal- und Briicken-
scheinwerfer.

Einsatzfahig bis ca. 20 m.

Ausfihrung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwin-
dungsfreiem Leichtmetalltrager mit streulichtsicherer, beliifte-
ter PreBstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampenwech-
sel Uber Scharniere und SchnellverschiuB leicht zu &ffnen ist.
Drehbarer Leichtmetallkdrper zur Aufnahme der 4 unabhangig
voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer tempe-
raturbestandigen Irisblende sowie dem verstellbaren und aus-
tauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

290 4 b 600

EMIL NIETHAMMER

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

In der Abbildungsebene des Gerates befindet sich auBerdem
ein Projektionseinschubfach fir Zierlochblenden oder fur
einen mechanischen Blackout.

Fur die universelle Verwendung flr stehende und héngende
Montage ist das Gerat mit einem Spezialaufhidngebiigel mit
Neigungsfeststeller ausgeriistet.

Grundausstattung

Profilscheinwerfer mit 2,5 m AnschiuBkabel und Schukostek-
ker, Aufhangebugel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel
und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte
Streuwinkel und axiale Lichtstarke
Streuwinkel: max. 23° - 110000 cd
Neigungswinkel: & 80°
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Entfernung (m)
23°250 Ix - 20 m, I max =110000 cd
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Anderungen der Listenangaben vorbehalten

3D 482

Cuidpot®

/BN HPS 130

Halogen-
Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 30°

Typ Benennung Gewicht
kg
HPS 130 Profilscheinwerfer 30° 11.2
fur Halogen-Projektionslampe
1000W 220V
StiftfuBsockel GX 9,5-20
Typ Benennung Gewicht
kg
Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V
PQ100 | Haieger Proleltionslomes .
FC 180 Farbfolie m. Hartpapperahmen 180 x 180 mm 0,1
Farben entspr. Farbtabelle
Wechselrah 100X 155
WR100 | 475 Cchblenden und Blackout-Schieber | 052
Standard-Effekt-Satz, bestehend
VHS5Z 7 Zierlochblenden und ?sBlackou:uSschieber 0,3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von auBen bedienbaren Blendenschie-
bern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes.
Besonders geeignet als Vorbiihnen-Portal- und Briicken-
scheinwerfer.

Einsatzfhig bis ca. 12 m.

Ausfuhrung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwin-
dungsfreiem Leichtmetalltrdger mit streulichtsicherer, beliif-
teter PreBstahihaube, die zur Justierung und zum Lampen-
wechsel Uber Scharniere und SchnellverschiuB leicht zu 6ff-
nen ist.

Drehbarer Leichtmetallkérper zur Aufnahme der 4 unabhangig
voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer tempe-
raturbestandigen Irisblende sowie dem verstellbaren und aus-
tauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

290 : 575

EMIL NIETHAMMER .

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

In der Abbildungsebene des Gerétes befindet sich auBerdem
ein Projektionseinschubfach fir Zieriochblenden oder fiir ei-
nen mechanischen Blackout.

Fir die universelle Verwendung fir stehende und héngende
Montage ist das Gerét mit einem Spezialaufhangebiigel mit
Neigungsfeststeller ausgerustet.

Grundausstattung

Profilscheinwerfer mit 2,5 m AnschluBkabel und Schukostek-
ker, Aufhadngebiigel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel
und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte
Streuwinkel und axiale Lichtstarke
Streuwinkel: max. 30°-40 000 cd
Neigungswinkel: + 90°
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Lichtkreisdurchmesser (m)

0 4 8 12 16 20 24

Entfernung (m)
30°5001x - 9m, 250Ix -127m
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